BUDOPREF
CONSTRUCTION

Szambo prostopadioscienne - pojemnos¢ 12 m3
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AKSONOMETRIA

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZBIORNIKA
szerokos$¢ - 200 cm

diugo$¢ - 270 cm

wysokos$¢ - 293 cm

grubosé scianki - 12 cm
grubosé ptyty dennej - 12 cm

WYMIARY PLYTY GORNEJ

szerokos$c¢ - 200 cm

diugosc - 270 cm

grubos¢ - 15 cm

Srednica wewnetrzna otworu pod wiaz - 60 cm

Beton hydrotechniczny klasy B 30 o wodoszczelnosci W8.
Zbrojenie ze stali A-Ill N.

BUDOPREF - CONSTRUCTION Zbigniew Filipczak
95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 79
NIP: 732-000-64-56 REG: 470575073

INFORMACJE DODATKOWE

Posiadamy atest Instytutu Techniki Budowlane;.

Zbiornik nie wymaga zadnych dodatkowych izolacji wodoszczel-
nych.

WARUNKI MONTAZOWE

1. Na dnie wykopu w ktdym bedzie montowany zbiornik, nalezy
wykonac¢ podlewke z betonu B7,5 o grubosci co najmniej 10 cm.
2. Zbiornik nalezy ustawi¢ na warstwie $wiezej zaprawy cemen-
towej o gruboséci ok. 2 cm.

3. Potaczenia plyty gornej z krawedzig zbiornika oraz nadstawki
ze zbiornikiem gtownym uszczelni¢ klejem do ptytek ceramic-
znych.

tel.: +48 42 716 05 09
tel.: +48 42 717 42 42
http:/iwww.budopref.pl



